Heatcare Solo 2000W

Sikkerhedsinstruktioner og Brugervejledning

Model: LDHR062-200KB
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Tak, fordi du har kgbt et Heatcare produkt.

Laes venligst denne instruktion omhyggeligt f@r brug og betjen i ngje
overensstemmelse med instruktionerne, og veer isaer opmarksom
pa "Vigtige sikkerhedsinstruktioner".

Gem instruktionerne til fremtidig reference.

Kort introduktion

Heatcare Solo er en infrargd terrassevarmer med IP X5 godkendelse.
Den er energieffektiv, praktisk, miljgvenlig og ggr udelivet mere
behageligt.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Ved brug af elektriske apparater skal grundlaeggende

sikkerhedsforanstaltninger altid fglges for at reducere risikoen for

brand, elektrisk st@d eller personskade:

® L=s alle instruktioner, fgr du bruger denne terrassevarmer.

® FORSIGTIG - Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme
og forarsage forbraendinger. Var iseer opmaerksom pa bgrn og
andre sarbare personer.

® Huvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en
kvalificeret person for at undga fare.

® ADVARSEL: For at undga overophedning ma terrassevarmeren
ikke tildeekkes.

® Terrassevarmeren ma ikke placeres umiddelbart under eller

foran en stikkontakt.

Terrassevarmeren skal installeres mindst 1,8 m over gulvet.

Terrassevarmeren bliver varm, nar den er i brug. For at undga

forbraendinger ma du ikke rgre ved varme overflader. Hold

braendbare materialer, sasom mgbler, puder, sengetgj, papirer,

tgj og gardiner mindst 1 m fra forsiden af varmeren.

® \Vezer ekstra opmaerksom, nar terrassevarmeren bruges af eller i
narheden af bgrn eller handicappede, og hvis terrassevarmeren



efterlades i drift og uden opsyn.

Tag altid stikket ud af terrassevarmeren, nar den ikke er i brug.
Brug ikke terrassevarmeren med beskadiget ledning eller stik,
eller efter at terrassevarmeren ikke fungerer, er blevet tabt eller
beskadiget pa nogen made. Kassér terrassevarmeren, eller
returner den til autoriseret serviceveerksted til undersggelse
og/eller reparation.

Trek ikke ledningen under taepper. Dk ikke ledningen til med
tepper, Igbere eller lignende belaegninger. Fgr ikke ledningen
under mgbler eller apparater. Placer ledningen vaek fra
feerdselsomradet, og hvor den ikke snubles over.

Tilslut kun til korrekt jordede stikkontakter.

Indsaet eller lad ikke fremmedlegemer traeenge ind i ventilations-
eller udstgdningsabninger, da dette kan forarsage elektrisk stgd
eller brand eller beskadige varmelegemet.

For at forhindre en mulig brand ma du ikke blokere luftindtag
eller udstgdning pa nogen made. Ma ikke bruges pa blgde
overflader, sdsom en seng, hvor abninger kan blive blokeret.
Brug ikke terrassevarmeren i omrader, hvor der bruges eller
opbevares benzin, maling eller braendbare vaesker.

Brug kun terrassevarmeren som beskrevet i denne vejledning.
Enhver anden brug, der ikke er anbefalet af producenten, kan
forarsage brand, elektrisk stgd eller personskade.

Seet altid varmeapparater direkte i en stikkontakt/stikkontakt.
Kontroller at volt angivet pa apparatets typeskilt svarer til den
lokale netspaending for du tilslutter apparatet.

Kabinettet og frontdaekslet pa apparatet bliver ekstremt varme
under drift. Veer opmaerksom p3, at intet braendbart materiale
pa grund af vind eller andre miljgpavirkninger daekker eller
blokerer apparater, sdsom gardiner, partytelte, flag, plastfolie
osv. Rgr ikke ved apparatet. Forsigtighed! Risiko for
skoldningsskader!

| tilfelde af forkert brug er der risiko for elektrisk stgd og/eller
brandfare. Betjeningen af apparatet skal afbrydes, og tag straks
stikket ud. Forsgg ikke at reparere apparatet selv. Kontakt
venligst en kvalificeret elektriker for vedligeholdelse.

Serg for, at apparatet er helt afkglet fgr renggring.

Opbevares utilgaengeligt for bgrn. For at holde bgrn fra farerne
ved elektriske apparater ma de aldrig efterlades uden opsyn
med terrassevarmeren. Nar du vaelger placeringen af din
terrassevarmer, skal du derfor ggre det pa en sadan made, at
barn ikke har adgang til den. Bgrn bgr aldrig veere i naerheden af
terrassevarmeren uden opsyn.

Vaer opmaerksom pa de relevante regler fra
stremforsyningsselskaberne og de regionale byggeregler, fgr
apparatet monteres.

Bemaerk: Dette produkt er strengt forbudt at tildaekke.

Gem disse instruktioner

Specifikationer
Model o LDHR062-200KB
Volt (V) 0 220-240~
Effekt (W) 0 2000W
IP o IP65
Infrargd modtagelsesvinkel 0 60°+5°
Fjernbetjening, reekkevidde (M) 0 6m
Batteri type OAAA sizel.5V, 2 stk.




Fjernbetjeningsinstruktioner

Knap

Grafik

Funktion

Pil op

Skruer et varmeniveau op

Max

Terrassevarmeren gar direkte til det hgjeste
varmeniveau

Pil ned

Skruer et varmeniveau op

On

Sadan teender du varmeren:

Tryk pa ON. Terrassevarmeren har soft-
startfunktion pa 33% effekt. 4 sekunder efter
at varmelegemet er blevet tendt, skifter det
automatisk til det sidst anvendte varmeniveau.
Ved fgrste gangs brug skifter varmelegemet
automatisk til 100% effekt efter 4 sekunder.

Information:

- Brug 2 AAA 1.5V batterier i fjernbetjeningen.

Fjern batteriet, nar den ikke skal bruges i leengere tid, sa
fiernbetjeningens levetid kan forleenges.

- Vaelg det samme specifikationsbatteri, nar du udskifter batteriet
indeni, ellers kan det forarsage, at fijernbetjeningen ikke fungerer, og
derved pavirke den normale brug af varmelegemet.

- Fjernbetjeningsfunktionen kan veere ude af drift, hvis der er en
barriere mellem fjernbetjeningen og varmelegemet.

- Udskift batterierne behgrigt for ikke at pavirke den normale brug af varmelegeme og
fiernbetjening.

Off

Sadan slukker du for varmeren:
Tryk pa OFF. Terrassevarmeren skifter til
standby tilstand (modtagerindikatoren lyser).

Bluetooth-betjening

En gratis Bluetooth-app kan downloades til denne terrassevarmer til enten din
iPhone, iPad eller Android-enhed.

'Sunkare'-appen giver dig mulighed for at fjernoprette forbindelse til mange
varmeapparater og styre dem uafhaengigt. Kontrolfunktioner omfatter:

1. Teend/ sluk

Variabel varmeydelse fra 25% til 100%

Timer med automatisk slukning

Adgangskodeforbindelse til varmeapparater

iAW

Individuel identifikation og styring af varmelegemet

For at downloade skal du sgge efter 'Sunkare' i din App Store og tilfgje til din
enhed.




Nulstil drift
1. Tryk kort pa Reset-knappen, strémmen justeres i overensstemmelse
hermed (Lav, Mellem, Hgj, ON/OFF)

2. Tryk pa Rest-knappen i mindst 4 sekunder, varmelegemet gendanner
fabriksindstillingerne

Betjeningsvejledning

® Fjern alt emballagemateriale (inklusive anti-vibrationsbeskyttelse pa
rgret) og kontroller apparatet, ledningen og stikket for tegn pa
beskadigelse.

® Vear opmarksom pa monteringsstedet og alt monteringsmateriale
(dyvler, skruer). Sgrg for, at de er egnede og stabile nok til montering og
varig fastholdelse af apparatet.

® Ved montering skal sikkerhedsafstande og haldningsvinkler, vist i
figurerne, fglges ngje.

® Afstanden mellem apparatets nederste kant og gulvet skal veere mindst
1.8 m. Se figur 2.

® Der skal vaere en afstand pa mindst 0.25 m mellem apparatet og lofter,
tage eller andre overdaekninger. Se figur 2.

® Der skal vaere en afstand pa mindst 0.5 m pa hver side mellem apparatet
og vaegge eller lignende. Se figur 2.

® Anbefalet monteringsvinkel er 45°. Se figur 3.

® Vear opmarksom p3, at installationen af apparatet ikke ma tilfgje for stor
vindbelastning.

® Fastggr monteringsbeslaget til loftet eller vaeggen. Sgrg for, at det sted,
der skal installeres, er sikkert og fast. Eller tilslut apparatet til et stativ.

® Juster den gnskede stralingsvinkel og skru alle skruer fast. Kontroller
regelmaessigt skruens forbindelse. Mekanisk lejetryk og svingninger pa
grund af vind eller regn kan fgre til at skruer Igsnes.

® Tilslut stremkilden og afprgv fiernbetjeningen. Vaer derefter opmaerksom
pa, om apparatet fungerer problemfrit i Igbet af de f@rste 10-15
minutter.

® Nar terrassevarmeren ikke er i brug, tages stikket ud, og batteriet fjernes
fra fjernbetjeningen.

Figur 1: Monteringsbeslag og ankerdyvler
medfglger.

Figur 2: Min. afstand til gulv, loft og vaeg

_220~240VAC

Min.0.2M

Min. |.8M

Figur 4: Maks. fjernbetjening afstand

—— 6mmax ———
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Renggring og vedligeholdelse

® Dette apparat bestar af et robust og vedligeholdelsesfrit
aluminiumshus. Forsgg ikke selv at reparere noget indeni
terrassevarmeren.
® Fgrrenggring skal du tage stikket ud af stikkontakten og vente,
indtil apparatet er tilstraekkeligt afkglet.
® Tgr kun apparatet af med en ren og fnugfri klud eller brug en
blgd bgrste.
® Brug aldrig slibende renggringsmidler, skrubbebgrster og
kemiske renggringsmidler til renggring!
® For at beskytte mod elektrisk stgd og livsfare ma ledningen,
stikket eller nogen del af apparatet ikke nedsaenkes i vand eller
anden vaeske.
® For udskiftning af varmeelement eller enhver anden service
bedes du kontakte producenten, forhandleren eller en
tilsvarende kvalificeret person.
Opbevaring
Tag ALTID stikket ud af stikkontakten, nar terrassevarmeren ikke er
i brug.
Bortskaffelse

med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade pa

ﬁ Denne maerkning angiver, at dette produkt ikke ma bortskaffes sammen
|

miljget eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald
skal du genbruge det ansvarligt for at fremme baeredygtig genbrug af
materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge
retur- og indsamlingssystemerne.

Kundeservice

® Reparationer skal udfgres af en elektriker for at opretholde den
elektriske sikkerhed.

® Forkerte reparationer kan fgre til fare for brugeren.

® Garantien daekker ikke skader eller fejl, der skyldes aendring,
ulykke, misbrug, misbrug, forsemmelse, kommerciel brug eller
forkert vedligeholdelse.

® | overensstemmelse med vores politik om lgbende

produktudvikling forbeholder vi os ret til at 2endre produkt- og
dokumentationsspecifikationerne uden varsel.



