
Heatcare Timer 4 kW

Sikkerhedsinstruktioner og 
Brugervejledning 
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• Sørg for, at instruktionerne opbevares et sikkert sted til fremtidig 
reference.

• Kontroller, om spændingen angivet på kontrolboksens typeskilt svarer til 
den lokale netspænding, før boksen installeres.

• Den nominelle elbelastning, der er markeret på stikkontakten, skal have 
tilstrækkelig strømkapacitet og svare til kravene til strømforsyningen.

•Vigtige sikkerhedsinstruktioner

• Dæk ikke kontrolboksen til på nogen måde.
• Sørg for, at boksen har masser af ventilation omkring enheden under drift, 

og at den ikke er dækket af stoffer i området, herunder f.eks. gardiner, telt 
etc.

• Forkert brug af timeren kan resultere i risiko for elektrisk stød og/eller 
brand. Sluk straks for strømmen. Forsøg ikke at reparere timeren. Kontakt 
forhandleren for ombytning eller en elektriker for reparation.

• Sluk for strømmen, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.
• Hold små børn væk fra timeren. Det anbefales at installere timeren 

utilgængeligt for børn.
• Timeren bør tilsluttes af en elektriker.
• Modificer IKKE timeren ved at tilføje andre apparater. Det kan resultere i at 

timeren går i stykker, ikke virker optimalt eller bryder i brand.

Nøglefunktioner
• Energibesparelse - leverer varme i en forudbestemt tidsperiode.
• Forlænger lampens levetid.
• Blød start/nul-spænding slukning.
• Økonomisk.
• Let at installere.
• Vandtæt kontakt (IP65)
• Timingknap: gør det muligt at tænde det tilsluttede varmelegeme i en 

indstillet tid mellem 1-60 minutter.
• LED indikator ved standby
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LDCB-D01
Volt (V) 230VAC~, 50/60Hz
Elforbrug (W) 4000W Max
IP IP65

Betjenings- og installationsvejledning
• Fjern alt emballage. Kontroller boksen og de vandtætte stikkontakter for
tegn på beskadigelse.
• Vær opmærksom på monteringspositionen og alt monteringsmateriale.
Brug monteringen vist i fig. 1.
• Sørg for, at timeren ikke er installeres i et område, der kan være i fare for at
blive udsat for ekstreme ugunstige vejrforhold.
• Åbn låget på timerboksen, tilslut ledningen og varmeapparatets strømkabel
jvf. fig. 2.
• Juster timerknappen inde i enheden, når du installerer for den ønskede
driftstid. Dette kan indstilles til mellem 1-60 minutter.
• Sæt låget på kassen tilbage, og stram skruen.
• Timeren monteres så knapperne er tilgængelige.

Rengøring og vedligeholdelse
• Timeren er fremstillet af robust og vedligeholdelsesfrit aluminium med en

beskyttende belægning. Der er ingen dele indeni, der kan repareres af
brugeren.

• Før rengøring skal du tage stikket ud af stikkontakten.
• Tør kun kassen af med en ren og fnugfri klud eller en blød børste.
• Brug aldrig slibende rengøringsmidler, skrubbebørster og kemiske

rengøringsmidler til rengøring!
• For at beskytte mod elektrisk stød og livsfare må ledningen, stikket eller

nogen del af denne boks ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
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Bortskaffelse
I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2001/96/EF om 
brugte elektriske og elektroniske apparater (affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr – WEEE), bedes du returnere alt elektrisk udstyr, 
som du ikke længere vil bruge, til de indsamlingssteder, der er 
beregnet til bortskaffelse.

Dette symbol angiver, at apparatet ikke kan behandles som normalt 
husholdningsaffald, men skal afleveres til et indsamlingssted til genbrug af 
elektriske og elektroniske apparater.
Oplysninger om, hvor udstyret kan bortskaffes, kan fås hos din lokale myndighed.

Kundeservice
Reparationer skal udføres af en elektriker for at garantere apparatets sikkerhed. 
Ukorrekte reparationer kan være til fare for brugeren.
Garantien dækker ikke skader eller fejl, der skyldes ændring, ulykke, misbrug, 
misbrug, forsømmelse, kommerciel brug eller forkert vedligeholdelse. I 
overensstemmelse med vores politik om løbende produktudvikling forbeholder vi 
os ret til at ændre produktet og specifikationerne uden varsel.
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Produkt Diagram
Fig 1 - Monteringsskabelon

Monteringsskabelon

90.0mm

104.0mm

Brug denne grafik og disse dimensioner til at markere 
fire 

monteringshulscentre før boring

VIGTIG!

Boring af huller gennem eller som påvirker kabinettet 
vil straks ugyldiggøre enhedens garanti.

Enheden SKAL orienteres med kabelforskruningerne 
nedad

.
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Product Diagram
Fig 2 - Ledningsdiagram.

Ledningsdiagram.

1500W INFRARØD VARMELAMPE

1500W INFRARØD VARMELAMPE

Typisk belastning
2 x 1500W infrarøde 
varmelamper

IP65 Forbindelsesbox

FORSYNINGSKABEL STØRRELSE: 2.5mm2 MAX

LIVE

NEUTRAL

JORD

230VAV 50/60HZ
SUPPLY




